Stand : Marz 2025

Die Band verkabelt sich auf der Bihne eigenstandig und mit eigenem
Equipment. Auch das Monitor-System wird von der Band gestellt.:[

Anforderungen an die Bihne:

Die Bliihne muss eine Mindestgrofie von 4xém aufweisen. Sie muss
waagerecht und stabil sein. Es wird ein Drumriser in der MindestgrolRe
3x2 Meter bendtigt. Bei Rollrisern ist auf Bremsen an den Rollen zu
achten.:[Rl

Bei Open-Air Veranstaltungen ist eine regendichte Uberdachung der
gesamten Blihne obligatorisch.::R

Anforderungen Strom

Der Veranstalter versichert, dass die eingesetzten elektrischen Anlagen
aktuellenBestimmungen der VDE-Norm entsprechen. Auf der Blhne ist
an den markierten Stellen (siehe STAGEPLAN) die gewiinschte Anzahl
an Schuko-Steckdosen (230V/16A) bereitzustellen.::&

Anforderungen PA

Die PA muss abhangig von der Location ausreichend dimensioniert

sein:

e Kraftige gut klingende PA (keine Eigenbauten etc.) mit genligend
HeadRoom (auch im Bassbereich)::(l

e Mischpult: mindestens 16 Inputs (siehe KANALBELEGUNG)::

e Stagebox auf der Bihne mind. 16 Kanale plus optional mind. 1
Rickkanal fur Talkback::R

Kanalbelegung
Die Band stellt fiir das FOH 16 separate XLR-Kanale zur Verfiigung
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Ansprechpartner bzgl. Technik:

Jurgen Knopp 0151 124 77 211






